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MCR 
MCR600, MCR500, MCR400

MCR600 assembly MCR500 assembly MCR400 board 
only

TL1250P, TL936P, TL410P, ML410P
-R4 and -R6 -R3 and -R5 -R4 and-R6

65mm x 46mm x 
10mm

86mm x 46mm x 
14mm

60mm x 25mm x 
6mm

15g 10g
2x M4 with plastic housing 4x M2 

5V (via USB or pin)
Approx. 250mA

Up to 800mA
-40°C to 100°C
-40°C to 85°C

MCR600 with holder MCR500 with holder MCR400 board

モーターコントロール基板

Theia モーターレンズのコントロール用

P アイリス、フォーカス、ズーム、IR カットを

コントロール

フォトインタラプタ―のリミットスイッチの読取

USB, I2C,LV-TT-UART 通信をサポートしています

USB またはピンコネクター経由でアクセスできる

単一５V 電源

過電流と加熱保護が組み込まれています

小形サイズ

対応レンズ

バージョン

対応アイリス

基板サイズ

（ケーブル除く）

質量

取付穴サイズ

作動電圧

作動電流値
モーター単一作動時

最大消費電流

保存温度範囲

動作温度範囲

周囲湿度

P アイリスのみ

85％以下（結露無きこと）


