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ML183 Varifocal
Ultra wide No Distortion 5 Megapixel Lens



 EasyZoom™





ML183A
DC-アイリス

ML183M
Manual アイリス

C mount
1.8-3.0mm

<1%
Ø7.4mm (at FL 1.3mm)

F/1.8 to close

Yes
30cm

60.8 – 62.8mm
7.8mm
< 15°

-20C to 60C
63g 58g

30cm N/A

典型的な広角レンズ

特許取得済みのLinear Optical Technology は
115°から77°までの超広角視野を提供し、
少ないカメラでより広い画角をカバーします。

によってフォーカスを合わせ直す
必要を最小に抑え画角を最適化できます。

435nmから850nmまでの光学IR補正

要求の厳しいアプリケーション向けに様々な
メガピクセルカメラをサポートします。

採用（ご注意：この技術により画像が反転します）

5MPまで

435- 焦点面シフト10μm以内850nm

0.5m～∞

Linear Optical Technology®

F/#

EasyZoom™

レンズ

マウント

焦点距離

歪曲収差

イメージサークル

解像力

IR補正

最至近撮影距離

パンフォーカス範囲

レンズ全長（TTL)
バックフォーカス長(BFL)

主光線角度(CRA)
作動温度範囲

質量

アイリスケーブル長さ
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センサーサイズ 1/3” 1/2.7” HD 1/2.5”
105° - 77° 111° - 84° 115° - 88°
90° - 62° 95° - 68° 99° - 71°
117° - 90° 123° - 96° 126° - 100°

レンズ外観図

画角

水平画角(H)

水平画角(V)
水平画角(D)


