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MY23F
Ultra Wide, No Distortion 5 Megapixel Lens
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MY23F
Combination C / M12 mount

2.3mm

< 0.5%
Ø9.2mm (1/1.8” format)

F/2.2
430nm to 940nm

0.5m to ∞, MOD: 0.1m
60.8mm 
7.3mm 

< 15°
81g

典型的な広角レンズ

特許取得済のLiner Optical Technology 　は120°
の超広角画角をとらえ、少ないカメラでより広い
範囲をカバーします。

金属製ハウジングとフォーカスロックによって
レンズは高振動環境で使用に耐えます。それは

蝶ネジと２つのセットネジ、オプションのセット
ネジと六角レンチで実現されます。

複数のスペクトル画像とデイナイトカメラのために
開発された可視・近赤外補正レンズです。

Linear Optical Technology®

レンズ

マウント

焦点距離

歪曲収差

解像力

イメージサイズ

IR補正

フォーカス範囲

レンズ全長（TTL)
レンズ全長（TTL)

バックフォーカス長(BFL)
主光線角度(CRA)

作動温度範囲

保存温度範囲

採用（ご注意：この技術により画像が反転します）

5MP以上、200lp/mm

(フォーカス位置による）

(フォーカス位置による）

-20℃ to 60℃（湿度70%未満、結露無きこと）

-30℃ to 70℃（湿度90%未満、結露無きこと）

要求されるアプリケーションに使用される5メガ
ピクセル以上の解像力のカメラをサポートします。

便利で取付簡単なM12,CS,Cマウント
（オプション）

1/3”, 1/2.7”HD, 1/2.5”, 1/2.3”4K そして
1/1.8”センサーに互換性あり。
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1/2.5” 1/2.3” 1/1.8”
102° 110° 116°
86° 84° 95°
114° 119° 126°

画角
センサーサイズ

画角(H)

画角(D)

画角(V)

外観図

ご注意：MY23FはCマウントとM12マウントの両方を持っています。
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0 4.43 2.59
6 4.43 2.59
13 4.43 2.59
19 4.44 2.60
25 4.45 2.61
32 4.48 2.64
38 4.52 2.68
44 4.58 2.74
51 4.67 2.83
57 4.77 2.93
63 4.85 3.01

420 0.3
440 0.6
460 0.87
500 0.89
540 0.89
580 0.91
620 0.93
660 0.92
700 0.915
740 0.91
780 0.905
820 0.89
860 0.865
900 0.82
940 0.82
980 0.8

Theia Technologies
info@TheiaTech.com
Phone: +1-503-570-3296
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入射瞳位置

入射瞳の位置はレンズの中にあります。一番目のガラスの頂点またはレンズハウジングの基準を入射瞳を見出す基準として
使用できます。
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MY23F 入射瞳位置

ガラスの頂点　基準 レンズハウジング　基準

分光透過率
波長 透過率

より情報が必要な場合


