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SL1250A
4K Resolution Day/Night lens

for 1/1.7” sensors
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SL1250A 仕様
12-50mm

Up to Ø9.4mm
12.4 megapixel

F/1.8 @ 12mm - F/2.4 @ 50mm to close
Day/Night

2.0m - infinity
< 64mm TTL

BFL 8.2mm (in air)
< 7°

< 10% at 12mm, < 2% at 50mm
>40%
>80%
70g

1/1.7” 1/1.8” 1/1.8” 
4K* 1/2” 1/2.3” 1/2.5”

36° - 8.6° 36° - 8.6° 35° - 8.5° 30° - 7.4° 30° - 7.2° 27° - 6.7°
26° - 6.5° 23° - 5.8° 17° - 4.3° 23° - 5.6° 22° - 5.5° 20° - 5.0°
46° - 11° 44° - 10° 40° - 9.5° 39° - 9.2° 38° - 9° 34° - 8.3°

                     *4K format = 4000 x 2000 pixels

超高解像力12.4メガピクセルレンズ
４Kカメラ対応

DCアイリス

フォーカス・ズーム固定スクリュー

Day/Nightカメラ用IR補正レンズ 

1/2.5”, 1/2.3”,1/2”, 1/1.8”, 1/1.7”対応

(Sony IMX178, IMX226 等)

4インチミニドームサイズに収納可能な
コンパクトサイズ

焦点距離

レンズマウント
アイリスタイプ
イメージサイズ

解像力
F/#

フォーカス範囲
IR補正

レンズ全長
バックフォーカス長

CRA
歪曲収差

周辺光量比
透過率

質量
動作温度範囲
保存温度範囲

CSマウント
DCアイリス

-20C to 60C (湿度70%未満、結露無きこと）
-30C to 70C (湿度90%未満、結露無きこと） 

センサーサイズごとの画角

センサーサイズ

水平

垂直

対角
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12 26.35
15 31.88
20 43.18
25 52.97
30 61.65
35 69.40
40 76.08
45 81.49
50 89.85

SL1250 入射瞳位置 (mm)

レンズ外観図

入射瞳位置

入射瞳の位置はレンズ内にあります。一番目のガラスの頂点またはレンズハウジングを入射瞳を見出す基準として使用できます。

(mm)

焦点距離 入射瞳位置

(mm)
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DC
3V (2.5~5.0V)

22mA

190Ω
855Ω

ハウジング: EYC 221
300mm

Pin Function
1 Control -
2 Control +
3 Drive +
4 Drive -
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Revisions
Version Change Reason
210929

TL:電動

SL: 手動

xx1250x xx -xx

A: 自動絞り

P: P アイリス

M: 手動アイリス

Blank or CS: CSマウント

25: Ø25mmマウント 

DCアイリス仕様

駆動
動作電圧

最大消費電流 

駆動コイル抵抗値
制動コイル抵抗値

コネクター　タイプ 2 (CCTV)
コネクタータイプ

ケーブル長

代替レンズ　オプション

モーターの構成、アイリスのタイプ,マウントのタイプに種類がございます。
 こちらをご参照ください。 

R3: 電動　ズーム、フォーカス、アイリス

R4: 電動　ズーム、フォーカス、アイリス 、IRカットフィルター

R5: 電動　ズーム、フォーカス、アイリス, リミットスイッチ
（ズーム、フォーカス、アイリス） 
R6: 電動　ズーム、フォーカス、アイリス、IRカットフィルター 
リミットスイッチ（ズーム、フォーカス、アイリス） 

更なる情報は

仕様書差替え


