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SL183 Varifocal
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SL183A SL183M

<1%

F/1.8 to close

30cm

特許「リニア光学技術」。
水平画角120°の超広角を5メガピクセルの解像力で撮影
が可能です。
「イージーズーム」機能。画角調整の後、最小限の調整にて
フォーカス調整が行えます。
デイナイトカメラ対応。IR補正レンズです。
解像力5メガピクセル。
1/3インチ,1/2.7インチHD,1/2.5インチ, 1/2.3インチ4K*,
1 /2インチ**イメージセンサーに対応します。

マウントにはスリップリングが付いており、
レンズの姿勢調整が出来ます。

一般的な広角レンズ

超広角5メガピクセルレンズ　「歪曲収差」限りなく0へ

型式

マウント
焦点距離

®リニア光学技術
歪曲

イメージサイズ
解像力

F値
IR補正

イージーズーム
最小被写体距離

パンフォーカス
レンズ全長

バックフォーカス長
主光線角度

使用温度範囲
質量

アイリスケーブル長

DCアイリス 手動アイリス

採用。天地が逆に映ります

5MP

435-850nm 焦点面のシフト10ミクロン以下
採用

超広角バリフォーカルレンズ　5メガピクセル　「歪曲収差」限りなく0へ

CSマウント
1.8-3mm

Φ7.4mm (at FL1.3mm)

0.5m～∞
60.8-62.8mm

6.7-8.4mm フォーカス位置による
＜15°

-20℃ to 60℃

66g 59g
30cm なし



0 4.43 2.59
6 4.43 2.59
13 4.43 2.59
19 4.44 2.60
25 4.45 2.61
32 4.48 2.64
38 4.52 2.68
44 4.58 2.74
51 4.67 2.83
57 4.77 2.93
63 4.85 3.01

420 0.3
440 0.6
460 0.87
500 0.89
540 0.89
580 0.91
620 0.93
660 0.92
700 0.915
740 0.91
780 0.905
820 0.89
860 0.865
900 0.82
940 0.82
980 0.8
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レンズ
頂点からの
距離

レンズメカ
先端からの
距離

波長 透過率
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*4K format = 4000 x 2000 pixels        

1/3” 1/2.7” HD 1/2.5” 1/2.3” 4K*
105° - 77° 116° - 89° 115° - 88° 120° - 92°
90° - 62° 84° - 57° 99° - 71° 104° - 76°
117° - 90° 123° - 96° 126° - 100° 130° - 105°

画角

センサーサイズ

水平画角

垂直画角

対角画角

**1/2インチセンサーは画像をトリミングしてコーナーの暗い画像を除去します

レンズ外観図
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