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SL410 Lens
4K Resolution Day/Night lenses

up to 1/1.7” sensors
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SL410A SL410P SL410M ML410M
CS-mount CS-mount CS-mount C-mount

4-10mm
Ø9.4mm

F/1.4 @ 4mm – F/2.4 @ 10mm to close

< 64mm TTL

1/1.7” 1/1.8” 1/1.8” 4K* 1/2” 1/2.3” 1/2.5”
112° - 44° 110° - 43° 110° - 43° 93° - 37° 90° - 36° 83° - 33°
81° - 33° 71° - 29° 52° - 21° 68° - 28° 67° - 27° 60° - 25°
149° - 55° 139° - 52° 126° - 48° 120° - 46° 117° - 45° 106° - 42°

*4K format = 4000 x 2000 pixels

４Kカメラや12.4メガピクセルカメラのための
超高解像力レンズ

DCアイリス、Pアイリス、手動アリス
を準備してます。

手動タイプ、電動タイプ（IRカットやリミット
スイッチの組合せが可能）を準備しています。

デイナイトカメラのためのIR補正

コンパクトデザイン（4インチミニドームと
同じ小ささのドームに収納可能）

CマウントとCSマウントがあります。

1/2.5インチ、1/2.3インチ、1/2インチ、1/1.8インチ
から1/1.7インチ（Sony IMX178, IMX226等）
まで対応可能

SL410 シリーズ

レンズ

レンズマウント

アイリス

焦点距離

イメージサイズ
解像力 12.4メガピクセル

DCアイリス Pアイリス 手動アイリス 手動アイリス

0.5m から∞フォーカス範囲

IR補正 デイナイト

レンズ全長

質量 69-78ｇ（レンズタイプによる）

-20℃から60℃（湿度70％未満、結露の無きこと）

-30℃から70℃（湿度90％未満、結露の無きこと）

作動温度範囲

保管温度範囲

センサーサイズ

水平

垂直

対角

センサーサイズにおける画角
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製品仕様:
SL410M (手動レンズ, 手動アイリス, CS マウント)
SL410A (手動レンズ, DC アイリス, CS マウント)
SL410P (手動レンズ, Pアイリス, 　 CS マウント)
ML410M (手動レンズ, 手動アイリス, C マウント)
TL410A R6-CS (全電動, DCアイリス)
TL410P R6-CS (全電動, Pアイリス-　)
TL410P R6-25 (全電動, Pアイリス-　D25マウント)

他の仕様は特別リクエストによって可能。通常製品への追加仕様となります。

TL: 電動
SL: 手動
ML: 手動

xx410x xx -xx

A: 自動絞り
P: P-アイリス
M: 手動アイリス

R3: 電動ズーム、フォーカス、アイリス
R4: 電動ズーム、フォーカス、アイリス、 IRC
R5: 電動ズーム、フォーカス、アイリス,  

ズーム、フォーカスリミットスイッチ付
R6: 電動ズーム、フォーカス、アイリス、IRC, 

ズーム、フォーカスリミットスイッチ付

CS: CS マウント
D25: Ø25mm マウント

レンズ名称

更なる情報は


