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SL940 Telephoto
Day/Night 4K Compatible Megapixel Lens
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* 4k format = 4000 x 2000 pixels

SL940A SL940P SL940M

9-40mm
5+ megapixel
F/1.5 to close

Day/Night
CS

<50mm
2.5m - infinity

30cm

320°

1/3” 1/2.7” HD 1/2.5” 1/2.3” 4K*
30° - 7.1° 37° - 8.6° 36° - 8.5° 39° - 9.2°
22° - 5.3° 20° - 4.8° 27° - 6.3° 19° - 4.6°
38° - 8.8° 42° - 9.9° 46° - 10.6° 44° - 10°

長い距離都が角の最適化を実現する焦点距離9-40mm デイ/ナイトカメラ用近赤外補正

5メガピクセル以上の解像力を要求される
アプリケーションの様々な解像力のカメラを
サポートします。

4インチミニドームの小ささにフィットする
コンパクトデザイン

容易な設置と位置調整が可能なスリップリング付きの
CSマウント

1/3”, 1/2.7” HD, 1/2.5”, 1/2.3” 4Kセンサーに対応

DCアイリス、Pアイリス、手動アイリスを準備

レンズ

焦点距離

解像力

近赤補正

マウント

レンズ全長

最至近撮影距離

アイリスケーブル長

動作温度範囲

保存温度範囲

マウントスリップ角度

センサーサイズ

画角(H)

画角(V)

画角(D)

-20℃～ 60℃ (湿度70%未満、結露無きこと）

-30℃～ 70℃ (湿度90%未満、結露無きこと）

なし

DCアイリス 手動アイリスPアイリス
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SL940A/ SL940P envelope
Theia Technologies
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Pアイリスモーター仕様
対象機種: SL940P

駆動 ステッピングモーター

動作電圧 4V (2.7~5.0V)
ステップ数 Step 1: stop

Step 2: Full open
Step 72: Full close
Step 75: stop

ステップ角度 18°
200 pps

コイル抵抗値 30Ω ±10% (each phase)

P-iris: open->close
Step A+ A- B+ B-

0 H L H L
1 L H H L
2 L H L H
3 H L L H

コネクタータイプ 2 CCTV
コネクタータイプ ハウジング: EYC 221
ケーブル長 300mm

Pin Function
1 B+
2 A+
3 A-
4 B-

P-アイリスモーターマップ 
F/#

1 95.0 1.54
5 90.8 1.54
10 82.1 1.61
15 72.8 1.71
20 63.4 1.83
25 54.0 1.98
30 44.9 2.17
35 36.0 2.42

F/#
40 27.7 2.76
45 20.0 3.24
50 13.2 3.98
55 7.5 5.30
60 3.1 8.20
65 0.8 15.71
70 0.1 56.29
72 0.0 Closed

Theia Technologies
info@TheiaTech.com
www.TheiaTech.com

+1-503-570-3296

最大周波数

2相励磁バイポーラ 

ステップ アイリス開放径(mm2) ステップ アイリス開放径(mm2)

更に詳しい情報は


