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SY125M SY125A  MY125M 

CS -マウント C -マウント 
1.28mm 

Linear Optical Technology® 
<3% 

F/# F/1.8 to close 
 

センサーサイズ 1/4” 1/3” 1/2.5” * 

超広角画角で広範囲を映しながらデジタルで
パン、チルト、ズーム(dPTZ)を行う事が可能なほど
良好な広角映像を取得できます。
特許Liner Optical Technology 　は歪曲が少なく、
直線を映し出せるレンズです。最大の解像力を実現
いたします。
要求の厳しい様々なアプリケーションに対応し、
メガピクセルカメラをサポートします。
パンフォーカスはレンズ調整なしに、近くと遠くの
被写体にフォーカスを合わ続けます。
CSマウント、Cマウント、自動絞り、手動絞りを
準備しております。

レンズ
マウント
焦点距離

歪曲収差
解像力 5MPまで

採用（ご注意：この技術により画像が反転します）
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109°
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119°
141°

水平画角（H)

対角画角（D)
垂直画角（V)

超広角135°メガピクセルレンズ 「歪曲収差」限りなく0へ
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カメラ内部へ侵入します。

タスビジョン株式会社

http://www.tussvision.com
Phone　042-338-7611

カメラ内部へ侵入します。

CSマウント

Cマウント

カメラ内部へ侵入します。
CSマウント


