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ML610M Varifocal 4K NIR 2/3” Lens 
 

 

  
  

 焦点距離の可変可能なこのレンズは6mm, 8mm
　そして10mmの画角をカバーしています。
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ML610M 仕様  

C-mount 
Manual iris 

6-10mm 
Ø11.0mm 

12.4 megapixel  
300 lp/mm at image center 
150 lp/mm at 55% image height 

F/1.6 @ 6mm – F/2.4 @ 10mm 
Max 37% - 11% barrel distortion @ 6mm – 10mm 

>57% (corner) @ 6mm 

)
13.44mm at 6mm 
14.71mm at 7mm 
15.55mm at 10mm 

0.2m 
0.5m to infinity 

440-940nm 
< 64mm TTL 

70g 
M55x0.75 (with optional adapter) 

2/3” 1/1.7” 1/2.5” 
87 - 51° 74° - 44° 55° - 33° 
64  - 38° 55° - 33° 41° - 25° 
111  - 64° 93° - 55° 70° - 42° 

 

  

超高解像力4Kカメラ用12.4メガピクセル

フォーカス・ズーム固定スクリュー

耐震性能は10G/軸にて20-200Hz

デイ/ナイトカメラや複数の分光イメージング
に対して440～940nmを補正します。

省スペースにフィットしたコンパクトで軽量の
デザイン

1/2.3”, 1/2”, 1/1.8”, 1/1.7”を含む理想的な
2/3”用レンズ

F/#

入射瞳位置
(前側プラスチックより

最小被写体距離

フィルターサイズ

マウントタイプ

アイリスタイプ
(FL)焦点距離

イメージサイズ
解像力

光学ディストーション
周辺光量比

フォーカス範囲

IR補正
レンズ全長 (TTL)

質量

動作温度範囲
保存温度範囲

センサーサイズ

水平

垂直

対角

-20C to 60C (湿度70%未満、結露無きこと）
-30C to 70C (結露90%未満、結露無きこと）

°

°
°
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耐環境性能  
 
振動/衝撃仕様  
マシンビジョンレンズ仕様  

 
 
振動仕様テスト２  
NASA ATB PQVT specification 

Freq [Hz] PQVT  [g^2/Hz] 

 

20.0 0.0106 

150.0 0.0800 

600.0 0.0800 

2000.0 0.0072 

OA g-rms 8.69 

Duration [min/axis] 120 

 
info@TheiaTech.com 
   +1-503-570-3296 

 

振動
衝撃

スイープ振動20Hz-200Hz加速度10G、各軸30分
加速度38G, 半値幅6ms, 各軸6回、光軸に対して垂直

より情報が必要な場合


